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Natuurlijke ventilatie en verwante bouwspecials

TVR-S stalen toevoerventiel 
Toepassing
Het stalen toevoerrooster TVR-s/t is geschikt voor toepassing in zowel natuurlijke als mechanische ventilatie-    
systemen. 

Capaciteit
3—130 l/s

Uitvoering
Het TVR-s/t rooster is standaard gemoffeld in RAL-9010. Het rooster heeft hierdoor een glanzend en vuil afstotend 
oppervlak dat eenvoudig is te reinigen. De buitenring is voorzien van een schuimafdichting waardoor een lucht-
dichte aansluiting ontstaat. 

Regelbaar
De luchthoeveelheid kan worden geregeld doordat de conus draaibaar is. Daarmee wordt de toevoeropening 
vergroot of verkleind. Zie de onderstaande grafieken voor de juiste instellingen.

Montage
Met montagering. 

model 80 is niet uit voorraad leverbaar

Geluidgegevens
Het geluidvermogenniveau in octaafband 
Lwoct,dB wordt verkregen door het geluid-
drukniveau Lp10A, dB(A) vanuit de grafieken toe 
te voegen aan de correctiefactor:

Lwoct =  Lp10A + Koct 
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Geluiddemping
De geluiddemping, ΔL, laat de reductie van het geluidvermogenniveau 
zien, berekend vanuit luchtkanaal naar de ruimte.

TVR-s/t - 100, 4.5 l/s bij 1 Pa

TVR-s/t - 125, 7.0 l/s bij 1 Pa

luchthoeveelheid

instelling, -a of +a mm

instelling, -a of +a mm
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TVR-s/t - 160, 10.0 l/s bij 1 Pa

instelling, -a of +a mm

luchthoeveelheid

TVR-s/t - 200, 16.0 l/s bij 1 Pa

instelling, -a of +a mm

luchthoeveelheid


